
 

 

 
Easy Dot Chalkboard Black 

Fișă Tehnică 
 

 
Caracteristici 
Grosime     180 micron 
Greutate    215 ± 10 g/m² 
Suprafață / Textură   Negru / Mat 
Compatibilitate    Cerneală pe bază de Solvent, Eco- solvent, UV si Latex; 
Lațime rolă     1.372m;  
Lungime rolă     30 m; 
 Detalii tehnice 
Adeziv     poliacrilat dispersat, in puncte    
Stabilitate dimensionala   MD ≤ - 0.6mm  CD ≤ - 0.5mm   
  
Puncte forte 

Planeitate excelenta; 
Pozitionare usoara si fara bule de aer; 
Tehnologie Easy Dot; 
Oportunități de design nou 
 Aplicații 

Tablă film imprimabile pentru scris / desen cu creta standard sau lichida; Aplicatii în aer liber pe termen scurt 
și indoor; 
 
 Condiții de manipulare și depozitare 

1. Condiții adecvate de depozitare18-25ºC, umiditate 40-65% RH; 
2. Pentru manipulare se recomandă folosirea manușilor de bumbac; 
3. După utilizare este recomandat ca depozitarea să se facă in ambalajul original ; 
4. Se recomandă păstrarea materialului in spații fără praf și departe de lumina directă a soarelui; 
5. Temperatura ambiantă și vremea pot afecta starea produselor. 


